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LILIE Marine-Pumpen 
Marinequalität für jedes Gewässer.
 
Wenn auf See alles stimmen muss, zählt jede Kompo-
nente. Pumpen von LILIE verbinden kompromisslose Zu-
verlässigkeit mit maximalem Komfort. Sie sind entwi-
ckelt für raue Bedingungen, lange Einsätze und höchste 
Ansprüche an Laufruhe, Sicherheit und Beständigkeit.

AQUAKINGSERIE®

4-Kammer-Druckwassermembranpumpen – 
Kompakt. Bewährt. Effizient.

Die AQUAKINGSERIE® ist der robuste Allrounder für kompakte Bootssysteme.
Ihre 4-Kammer-Druckwassermembran liefert gleichmäßige Förderleistung bei ge-
ringem Platzbedarf – ideal für Boote mit mehreren Entnahmestellen. 

	+ Patentierte Membrantechnologie für präzise Dosierung
	+ Optional mit integrierter Bypass-Technologie für gleichmäßigen Druck
	+ Rückflusssperre in jedem Pumpenkopf (über 13 bar)
	+ Trockenlaufsicher und selbstansaugend
	+ Für bis zu 4 Zapfstellen
	+ Alle Pumpen sind trocken selbstansaugend und dürfen auch trockenlaufen
	+ 2 Jahre Gewährleistung

12 V | 7,0 l/min | 1,4 bar 12 V | 11,3 l/min | 3,1 bar 24 V | 11,3 l/min | 3,1 bar
Art.-Nr. # LS225 | # LS225M # LS424 | # LS424M # LS574 | # LS574M
Spannung 12 V 12 V 24 V
Max. Förderleistung 7,9 l/min 11,3 l/min 11,3 l/min
Abschaltdruck 1,4 bar/einstellbar 1,1 bis 2,1 bar 3,1 bar/einstellbar 2,1 bis 3,5 bar 3,1 bar/einstellbar 2,1 bis 3,5 bar
Wiedereinschaltdruck 0,7 bar 2,4 bar 2,4 bar
Max. Stromaufnahme 3,1 Ampere 5,3 Ampere 2,9 Ampere
Bypass nein ja ja
Max. Ansaughöhe 2,5 m 3,3 m 3,3 m
Zapfstellen 3 4 4
Gewicht 1,9 kg 1,9 kg 1,8 kg
Maße LxBxH 208x125x106 mm 208x125x106 mm 208x125x106 mm
Material Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz: LM 173 (EPDM); Gehäuse: LM 172 (PP)
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 Förderleistung l/min   Stromaufnahme Ampere  *M entspricht Herstellerausführung

Pumpen für Boote und Schiffsbau

Vorteile:
	+ Trockenlaufsicher und selbstansaugend
	+ Schutzlackierter, explosionsgeschützter Motor
	+ Vollständig gekapselte Elektrik
	+ Patentierte Membran- & Bypass-Technologien
	+ UL-zertifiziert nach US-Marine-Standards
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AQUASOFTSERIE®

4-Kammer-Druckwassermembranpumpen – 
Leistungsstark. Laufruhig. Langlebig.
 
Die AQUASOFTSERIE® bietet mehr Volumenstrom und besonders ruhigen Lauf – 
ideal für Yachten und größere Anlagen. Die integrierte Bypass-Technologie sorgt 
für konstanten Wasserdruck ohne Pulsieren.

	+ Bis 18,9 l/min und bis 4,5 bar
	+ Gleichmäßiger Druck durch intelligente Bypass-Steuerung
	+ Rückflusssperre über 13 bar
	+ Seewasserfest, vibrationsarm & trockenlaufsicher
	+ Für bis zu 5 Zapfstellen
	+ 2 Jahre Gewährleistung

12 V | 18,9 l/min | 4,5 bar 24 V | 18,9 l/min | 4,5 bar
Art.-Nr. # LS4169
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Spannung 12 V 24 V
Max. Förderleistung 18,9 l/min 18,9 l/min
Abschaltdruck 4,5 bar/einstellbar 3,0 bis 4,6 bar 4,5 bar/einstellbar 3,0 bis 4,6 bar
Wiedereinschaltdruck 3,2 bar 3,2 bar
Max. Stromaufnahme 13,0 Ampere 6,0 Ampere
Max. Ansaughöhe 2,0 m 2,0 m
Zapfstellen 5 5
Gewicht 3,5 kg 3,5 kg
Maße LxBxH 255x125x122 mm 255x125x122 mm
Material Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz: LM 173 (EPDM); Gehäuse: LM 172 (PP)

 Förderleistung l/min   Stromaufnahme Ampere  *M entspricht Herstellerausführung

SMARTSERIE® 

5-Kammer-Druckwassermembranpumpen – 
Intelligent. Sensorgesteuert. Spritzwassergeschützt.

Die SMARTSERIE™ steht für modernste Wasserversorgung an Bord.Ihre elektronische 
Regelung hält Druck und Durchfluss konstant – ganz ohne Spritzen oder Pulsieren. 

	+ 5-Kammer-Sensormembran mit elektronischer Drucksteuerung
	+ Spritzwassergeschütztes Design
	+ Sanfter Anlauf & gleichmäßige Förderung
	+ Quick-Connect-Fittings mit Verriegelung
	+ Optional kundenspezifisch konfigurierbar
	+ 2 Jahre Gewährleistung

12 Volt | 18,9 l/min | 2,5 bar
Art.-Nr. # LP1020
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Spannung 12 V
Max. Förderleistung 18,9 l/min
Abschaltdruck 2,5 bar
Wiedereinschaltdruck –
Max. Stromaufnahme 10,0 Ampere
Max. Ansaughöhe 2,5 m
Zapfstellen 5
Gewicht 3,27 kg
Maße LxBxH L260 x B123 x H125 mm
Material Membrane: LM 105 (TPE); Ventilsatz: LM 106 (FKM);  

Gehäuse: LM 170 (PA+GF)

Pumpen für Boote und Schiffsbau

Auf Anfrage entwickeln wir 
spritzwassergeschützte Pumpen- 
lösungen – exakt abgestimmt auf  
Ihre Anwendung.

Eine ausführliche Funktionsbeschrei-
bung finden Sie auf Seite 16.
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Deckwaschpumpen Powerserie
 
Kraftvolle Membranpumpen zum Deckwaschen und zur  
automatischen Versorgung von Frischwasser

	+ 	Patentierte Membrantechnologie für präzise  
und kontrollierte Dosierung

	+ Rückflusssperre in jedem Pumpkopf
	+ Alle Pumpen sind trocken selbstansaugend  
und dürfen auch trockenlaufen

	+ 2 Jahre Gewährleistung

12 V | 13,2 l/min | 3,1 bar 12 V | 18,9 l/min | 4,1 bar 24 V | 13,2 l/min | 3,5 bar
Art.-Nr. # LS540 # LS4168 # LS541
Spannung 12 V 12 V 24 V
Max. Förderleistung 13,2 l/min 18,9 l/min 13,2 l/min
Abschaltdruck 3,1 bar/von 2,1 bis 3,5 bar 4,1 bar 3,1 bar/von 2,1 bis 3,5 bar
Wiedereinschaltdruck 2,0 bar 3,2 bar 2,0 bar
Max. Stromaufnahme 9,5 A 13,5 A 4,8 A
Max. Ansaughöhe 1,8 m 2,0 m 1,8 m
Zapfstellen 4 5 4

Gewicht 2,4 kg 3,5 kg 3,4 kg
Maße LxBxH 220x130x120 mm 255x125x122 mm 220x130x120 mm
Material Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz: LM 173 (EPDM); Gehäuse: LM 172 (PP)
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Nautilus 12 V | 3,8 l/min
Art.-Nr. # LS1000020
Spannung 12 V
Max. Förderleistung 3,8 l/min
Druck 0,7 bar max.
Temperatur max. 80 °C
Stromaufnahme  3,0 A max.

Selbstansaugend bis zu 15 cm
Intermittierender Einsatz bis 15 Min.

Medienanschlüsse 10 mm
Material LM 172 (PP), LM 100 (PPE), Edelstahl
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Spritzdüse

# 20141
Für Deck- und Reinigungs-
arbeiten – bei den genann-
ten Modellen inklusive.
Anschluss: 1/2˝-IG
Passende Anschlüsse:  
# 73412, # 73410
Material: aus LM T112 (ABS)

Pumpen für Boote und Schiffsbau

Nautilus 1-Kammer- 
Schwenkpumpe
Zuverlässige, leise und wartungsarme 
Pumpe mit nur einem bewegten Teil –
ideal für eine Zapfstelle. Vollständig 
gekapselt für maximale Sicherheit und 
Langlebigkeit.

	+ �Störungsunanfällig und leise
	+ trockenlaufsicher
	+ �Für eine Zapfstelle
	+ �Komplett gekapselt
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LILIE Bilgenpumpen
 
Sicher. Zuverlässig. Unverzichtbar.  
 
Wasser gehört aufs Meer – nicht in die Bilge.
LILIE Bilgenpumpen halten Boote und Schiffe jeder Größe trocken, stabil und 
einsatzbereit. Sie entfernen zuverlässig Wasser aus dem tiefsten Punkt des 
Rumpfs, bevor es zu Instabilität, Korrosion oder Schäden führen kann. 

	+ Hohe Förderleistung für schnelle Entwässerung
	+ Robuste, seewasserbeständige Materialien
	+ Kompakte Bauweise für flexible Installation
	+ Trockenlaufsicher und wartungsarm
	+ Leiser Betrieb mit vibrationsarmer Technik
	+ Optional mit automatischer Niveausteuerung
	+ Entwickelt für maximale Sicherheit und Langlebigkeit

12 V | 13,2 l/min | 3,1 bar 12 V | 18,9 l/min | 4,1 bar 24 V | 13,2 l/min | 3,5 bar

Art.-Nr. # 11240 # 11241 # 11243 # 11244
Besonderheiten Filterfuß mit stabilen Schnellverschlüssen
Spannung 12 V 12 V 12 V 24 V
Max. Förderleistung 25 l/min 63 l/min 126 l/min
Höchstdruck 0,7 bar 0,7 bar 0,7 bar
Max. Stromaufnahme 1,7 Ampere 3,2 Ampere 10,0 Ampere
Flüssigkeitstemp. max. 50 °C max. 50 °C max. 50 °C
Anschluss 19 mm 29 mm 24 mm
Maße LxBxH 112x74x94 mm 112x74x94 mm 184x144x154 mm

Gewicht 474 g 474 g 2340 g
Material LM 170 (PA), Edelstahl LM 170 (PA), Edelstahl LM 170 (PA), 

Edelstahl
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 Förderleistung l/min   Stromaufnahme Ampere 

Automatikschalter für Bilgenpumpen

# 11245
Schaltet die Pumpen # 11240, # 11241,  
# 11243, # 11244 dieser Seite bei einem  
Wasserstand von mehr als 3,5 cm auto
matisch ein und bei einem Wasserstand von  
weniger als 1,5 cm wieder aus.
Spannung: 12/24 V
Max. Stromaufnahme: 10 A
HxB 114x95 mm | Ø86 mm
Material: LM T104 (PA)

Pumpen für Boote und Schiffsbau
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12 V | 2 l/min | 3,8 bar 12 V | 3,8 l/min | 4,1 bar 12 Volt | 4,0 l/min | 4,8 bar 12 V | 5,7 l/min | 10,3 bar

Art.-Nr. # LP190121 # LS541236 # LP1012 # LS813239
Anwendungsbereich Bus, Bahn, Nutzfahrzeuge Hochdruckbereich, Agrartechnik, 

 Gerätebau
Industrie und Landwirtschaft Hochdruckbereich, Agrartechnik,  

Gerätebau
Spannung 12 V 12 V 12 V 12 V
Max. Förderleistung 2 l/min 3,8 l/min 4,0 l/min 5,7 l/min
Abschaltdruck/Bypass – 4,1 bar/– 4,8 bar/– 10,3 bar/–
Wiedereinschaltdruck – 3,2 bar 3,8 bar 8,1 bar
Max. Förderdruck 3,8 bar – – –
Max. Stromaufnahme 3,7 Ampere 3,8 Ampere 2,6 Ampere 12,0 Ampere
Max. Ansaughöhe 0,2 m 3,1 m 1,5 m 3,1 m
Medienanschlüsse 6 mm 3/8˝-I-NPT 10 mm 3/8˝-I-NPT
Maße LxBxH 45x63 x74 mm 190x102x100 mm 164x100x61 mm 240x102x 110 mm

Gewicht 193 g 1,7 kg 600 g 2,7 kg
Material LM 170 (PA), Metall, Messing Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz:  

LM 106 (FKM); Gehäuse: LM 172 (PP)
Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz:  
LM 173 (EPDM); Gehäuse: LM 170 (PA)

Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz:  
LM 106 (FKM); Gehäuse: LM 170 (PA)
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 Förderleistung l/min   Stromaufnahme Ampere

12 V | 2 l/min | 3,8 bar 12 V | 3,8 l/min | 4,1 bar 12 V | 5,7 l/min | 10,3 bar

Art.-Nr. # LS543220	 # LS243155 # LS085
Anwendungsbereich Wasserversorgung, Agrartechnik,  

Gerätebau
Nutzfahrzeuge, Agrartechnik, 
Maschinenbau

Gekapselter Motor, für Außenmontage, 
Spritzwassergeschützt nach IP 65

Spannung 12 V 12 V 12 V
Max. Förderleistung 6,0 l/min 6,5 l/min 6,5 l/min
Abschaltdruck/Bypass –/4,1 bar 3,4 bar/3,1 bar 3,4/3,1 bar
Wiedereinschaltdruck – 2,4 bar 2,4 bar
Max. Stromaufnahme 7,7 Ampere 6,0 Ampere 6,0 Ampere
Max. Ansaughöhe 3,3 m 3,7 m 3,7 m
Medienanschlüsse 3/8˝-I-NPT 1/2˝-A-NPT 3/8˝-I-NPT
Maße LxBxH 182x102x104 mm 215x120x105 mm 215x120x110 mm

Gewicht 2,0 kg 2,1 kg 2,2 kg
Material Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz:  

LM 106 (FKM); Gehäuse: LM 172 (PP)
Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz:  
LM 173 (EPDM); Gehäuse: LM 172 (PP)

Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz:  
LM 173 (EPDM), Gehäuse: LM 172 (PP)
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LILIE Pumpen für die Industrie 
Zuverlässige Technik für anspruchsvolle Anwendungen.

Pumpen für die Industrie

Ihr Einsatz erfordert  
mehr Schutz?
Wir realisieren Ihre maß-
geschneiderte Pumpen-
lösung mit gekapseltem 
oder spritzwassergeschütz-
tem Motor – bereits  
ab 50 Stück.

Sprechen Sie uns an!
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12 V | 6,5 l/min | 4,1 bar 12 V | 6,8 l/min | 3,4 bar 12 V | 6,8 l/min | 4,1 bar 12 V | 6,8 l/min | 6,9 bar

Art.-Nr. # LS443136 # LS043235 # LS543236 # LS543238
Anwendungsbereich Wasserversorgung, Agrartechnik,  

Gerätebau
Straßenwalzen, Gerätebau,  
Straßenreinigung

Agrartechnik, Maschinenbau Agrartechnik, Maschinenbau 

Spannung 12 V 12 V 12 V 12 V
Max. Förderleistung 6,5 l/min 6,8 l/min 6,8 l/min 6,8 l/min
Abschaltdruck/Bypass 4,1 bar/– 3,4 bar/– 4,1 bar/– 6,9 bar/–
Wiedereinschaltdruck 3,2 bar 1,7 bar 3,2 bar 5,9 bar
Max. Stromaufnahme 8,0 Ampere 7,0 Ampere 8,0 Ampere 8,0 Ampere
Max. Ansaughöhe 3,4 m 3,4 m 3,1 m 3,1 m
Medienanschlüsse 1/2˝-A-NPT 3/8˝-I-NPT 3/8˝-I-NPT 3/8˝-I-NPT
Maße LxBxH 210x120x105 mm 210x102x105 mm 215x102x115 mm 215x102x115 mm

Gewicht 1,7 kg 1,9 kg 2,2 kg 2,2 kg
Material Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz:  

LM 173 (EPDM); Gehäuse: LM 172 (PP)
Membrane: LM 175 (FKM); Ventilsatz:  
LM 106 (FKM); Gehäuse: LM 172 (PP)

Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz:  
LM 106 (FKM); Gehäuse: LM 172 (PP)

Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz:  
LM 106 (FKM); Gehäuse: LM 172 (PP)
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 Förderleistung l/min   Stromaufnahme Ampere

12 V | 7,9 l/min | 3,15 bar 
Bypass

12 V | 10,6 l/min | 3,1 bar 12 V | 13,2 l/min | 3,1 bar 12 V | 13,6 l/min | 3,1 bar

Art.-Nr. # LS544250 # LS2088703 # LS2088443 # LS2088344
Anwendungsbereich Agrartechnik, Maschinenbau Universell, Sprüh-/ 

Reinigungsanwendungen
Hochdruckbereich, Agrartechnik,  
Gerätebau

Universell, Sprüh-/ 
Reinigungsanwendungen

Spannung 12 V 12 V 12 V 12 V
Max. Förderleistung 7,9 l/min 10,6 l/min 13,2 l/min 13,6 l/min
Abschaltdruck/Bypass –/3,15 bar 3,1 bar/– 3,1 bar/– 3,1 bar/–
Wiedereinschaltdruck – 1,3 bar 1,8 bar 1,8 bar
Max. Stromaufnahme 7,9 Ampere 6,5 Ampere 9,0 Ampere 11,0 Ampere
Max. Ansaughöhe 3,1 m 3,1 m 2,7 m 2,7 m
Medienanschlüsse 3/8˝-I-NPT 1/2˝-A-NPT 1/2˝-A-NPT 1/2˝-A-NPT
Maße LxBxH 190x112x105 mm 200x130x115 mm 220x 130x115 mm 250x128x120 mm

Gewicht 1,9 kg 2,2 kg 2,2 kg 3,1 kg
Material Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz:  

LM 106 (FKM); Gehäuse: LM 172 (PP)
Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz:  
LM 173 (EPDM), Gehäuse: LM 172 (PP)

Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz:  
LM 206 (TPV), Gehäuse: LM 172 (PP)

Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz:  
LM 106 (FKM); Gehäuse: LM 172 (PP)
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Pumpen für die Industrie
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Pumpen für die Industrie

12 Volt | 27,0 l/min | 6,9 bar 12 V | 30 l/min 24 V | 30 l/min

Art.-Nr. # LP1027 # LP1010 # LP1011
Anwendungsbereich Universell, Hochdruck,  

Agrartechnik, Sprühanwendungen
Universell zum Ab- oder Umpumpen,  Universell zum Ab- oder Umpumpen

 Eigenschaften
	+ �Robuster und einfacher Aufbau
	+ �Hoher Wirkungsgrad
	+ ��Behälterentleerung fast bis zum 

 letzten Tropfen
	+ �Trocken selbstansaugend
	+ �Unempfindlich gegenüber Feststoffen 

im Medium
	+ �Intermittierend
	+ �Lebensdauer Motor ca. 2.500  

Betriebsstunden

Spannung 12 V 12 V 24 V
Max. Förderleistung 27,0 l/min 30 l/min 30 l/min
Abschaltdruck/Bypass 6,9 bar/– – –
Wiedereinschaltdruck 5,5 bar – –
Max. Stromaufnahme 24,5 Ampere 10,0 Ampere 7,0 Ampere
Max. Ansaughöhe 2,4 m 0,1 m 0,1 m
Medienanschlüsse 5 1/2˝-IG 1/2˝-IG
Maße LxBxH 226x140x116 mm 170x119x98 mm 170x 119x98 mm
Gewicht 4,5 kg 2,6 kg 2,6 kg

Material Membrane: LM 105 (TPE); Ventilsatz: 
LM 106 (FKM); Gehäuse: LM 170 (PA)

Messing; Impeller: LM 171 (EPDM) Messing; Impeller: LM 171 (EPDM) 
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Ersatzteil Impeller 
#11170 
Für # LP 1011 und  
# LP 1010, 8 mm (0.31°)

 Förderleistung l/min   Stromaufnahme Ampere

24 V | 2 l/min | 3,8 bar 24 V | 2,1 l/min | 4,1 bar 24 V | 3,8 l/min | 4,1 bar

Art.-Nr. # LP190241 # LS991236 # LS151296
Anwendungsbereich Bus, Bahn, Nutzfahrzeuge Wasserversorgung, Agrartechnik,  

Gerätebau
Wasserversorgung, Agrartechnik,  
Gerätebau

Spannung 24 V 24 V 24 V
Max. Förderleistung 2 l/min 2,1 l/min 3,8 l/min
Abschaltdruck/Bypass – 4,1 bar/– 4,1 bar/–
Wiedereinschaltdruck – 2,7 bar 3,1 bar
Max. Stromaufnahme 1,8 Ampere 1,1 Ampere 3,0 Ampere
Max. Ansaughöhe 0,2 m 1,5 m 3,5 m
Medienanschlüsse 6 mm 3/8˝-I-NPT 3/8˝-I-NPT
Maße LxBxH L45 x B63 x T74 mm L104 x B102 x H129 mm L215 x B102 x H95 mm
Gewicht 193 g 1,7 kg 2,1 kg
Material LM 170 (PA), Metall, Messing Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz:  

LM 173 (EPDM), Gehäuse: LM 170 (PA)
Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz:  
LM 173 (EPDM), Gehäuse: LM 170 (PA)
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Pumpen für die Industrie

24 V | 6,1 l/min | 6,9 bar 24 V | 49,2 l/min | 2,7 bar 24 V | 13,6 l/min | 3,4 bar 24 V | 4,0 l/min | 4,8 bar

Art.-Nr. # LS953238 # LS334 # LS2255 # LP1013
Anwendungsbereich Agrartechnik, Maschinenbau Industrie-, Haus- und  

Gartenanwendungen
Universell einsetzbar Sprühtechnik

Spannung 24 V 24 V 24 V 24 V
Max. Förderleistung 6,1 l/min 49,2 l/min 13,6 l/min 4,0 l/min
Abschaltdruck/Bypass 6,9 bar/– – 3,4 bar/– 4,8 bar/–
Wiedereinschaltdruck 5,9 bar – 1,7 bar 3,8 bar
Max. Förderdruck – 2,7 bar – –
Max. Stromaufnahme 5,0 Ampere 17,0 Ampere 5,0 Ampere 2,0 Ampere
Max. Ansaughöhe 3,8 m 0,01 m 2,7 m 1,8 m
Medienanschlüsse 3/8˝-I-NPT 25/40 mm 1/2˝-A-NPT 10 mm
Maße LxBxH 215x182x105 mm 280x125x85 mm 251x126x112 mm 164x100x61 mm

Gewicht 2,2 kg 2,3 kg 2,9 kg 0,6 kg
Material Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz:  

LM 173 (EPDM), Gehäuse: LM 172 (PP)
Ventilsatz: LM 203 (PUR),  
Gehäuse: LM 170 (PA)

Membrane: LM 206 (TPV),  
Gehäuse: LM 206 (TPV)/LM 172 (PP)

Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz:  
LM 173 (EPDM), Gehäuse: LM 170 (PA)

Druck in bar

12

10

8

6

4

2

0 5,33,92,61,3 Druck in bar

60

50

40

30

20

10

0 2,01,51,00,5 Druck in bar

18

15

12

9

6

3

0 2,41,81,20,6 Druck in bar

6

5

4

3

2

1

0 4,03,02,01,0

 Förderleistung l/min   Stromaufnahme Ampere

24 V | 10,6 l/min | 2,1 bar 24 V | 11,3 l/min | 3,1 bar

Art.-Nr. # LS473 / # LS473M # LS2088474
Anwendungsbereich Wasserversorgung, Agrartechnik,  

Gerätebau
Wasserversorgung, Agrartechnik,  
Gerätebau

Spannung 24 V 24 V
Max. Förderleistung 10,6 l/min 11,3 l/min
Abschaltdruck/Bypass 2,1 bar/– 3,1 bar/–
Wiedereinschaltdruck 1,3 bar 1,8 bar
Max. Stromaufnahme – –
Max. Ansaughöhe 3,1 m 3,2 m
Medienanschlüsse 1/2˝-A-NPT 1/2˝-A-NPT
Maße LxBxH L200 x B125 x H105 mm L220 x B130 x H120 mm
Gewicht 2,3 kg 2,3 kg
Material Membrane: LM 206 (TPV); Ventilsatz: LM 173 (EPDM); Gehäuse: LM 172 (PP)

Druck in bar

12

10

8

6

4

2

0 2,01,51,00,5 Druck in bar

12

10

8

6

4

2

0 2,41,81,20,6

 Förderleistung l/min   Stromaufnahme Ampere
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Pumpen für Solar, Reihenfilter

Pumpen für Solar 
Zuverlässig, effizient, autark.

Leistungsstarke Tiefbrunnenpumpen für den Solarbetrieb mit  
maximaler Effizienz und Sicherheit.

	+ Spezialentwicklung für Solarbetrieb: 3-Kammer- 
Membran-Tiefbrunnenpumpe mit 220–320 l/h Förderleistung  
bei 24 V (alternativ 12 V mit reduzierter Leistung und  
Lebensdauer oder mit Solar Booster # 9301).

	+ Für Bohrlöcher ab Ø 10 cm geeignet.
	+ Patentierter, wasserdichter Schnellanschluss – sicher  
und unkompliziert in der Handhabung.

	+ Integrierter Überlastungsschutz: Motor mit thermischer  
Sicherung und Pumpkopf mit Bypass verhindern Defekte  
bei Störungen.

	+ Ersatzteilsets für schnellen und einfachen Service.

Tiefbrunnenpumpe Solar mit Tiefgang: Solarzellenbetriebene Trinkwasserförderung
# LS9300
Spannung: 24 V, 12 V-Betrieb möglich
Max. Förderleistung: Max. 6,2 Liter/min (Bis 220–320 Liter pro Stunde)
Bypass: Intern, bei 7,5 bar läuft die Pumpe leer, ohne zu blockieren
Wiedereinschaltdruck: 1,4 bar
Max. Stromaufnahme: 4,0 Ampere
Belastung: Intermittierender- oder Dauerlaufbetrieb
Max. Ansaughöhe: bis 3 m vertikal
Anschluss: 12 mm Tülle
Maße: H305 mm, Ø 95 mm
Gewicht: 2,8 kg
Material Pumpenkopf LM 206 (TPV)/LM 173 (EPDM), LM 172 (PP)

Installationsset

# 9320
Für Tiefbrunnenpumpe Solar # 9300, bestehend aus: 100 m lebensmittel
echtem Gewebeschlauch: 12 x 3 mm (blau), 100 m Kabel: 2 x 1,5 mm²  
(für den Außeneinsatz geeignet), 100 m Halteseil zur Befestigung, jeweils  
auf 100 m Rollen, d. h. keine Nahtstellen und absolute Wasserdichtheit.

Solar Booster

# 9301
Eingang: 12 oder 24 V umschaltbar für  
Solar-Panels, Schalter und Trockenschutz-
sonde (im Lieferumfang, Ausgang: 24 V  
für Pumpe # 9300, Leistung: max. 150 W,  
Gehäuse: wasserfest nach IP 65.

Originalersatzteile  
mit Montageanleitung:
# 9314 Ventilsatz (C),  
# 9315 Membranset (D),  
# 9312 Motorset (E)
 
Mehr Informationen?  
Unser Verkaufsteam freut 
sich auf Ihren Anruf: 
+49 (0) 7143 / 96 23-57 
oder info@lilie.com

Solar Booster zur Leistungs- 
Optimierung
Empfohlen als Verbindung zwischen Solar-Panels  
und Pumpe: 

	+ Steigert die Pumpleistung um bis zu 30 % pro Tag
	+ Optimiert die Energieausbeute bei geringer  

Sonneneinstrahlung (Morgen-/Abendstunden)
	+ Output speziell auf die Pumpe abgestimmt
	+ Inklusive Trockenschutz-Sonde mit 75 m Kabel –  

für mehr Stabilität und längere Lebensdauer  
des Systems

Solar Booster

Wasserspeicher

Solar-Tiefbrunnen- 
pumpe 

Brunnen

Solar Modul
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Pumpenübersicht 230 V

Pumpenübersicht 230 Volt

230 V | 4,5 l/min | 4,1 bar 230 V | 5,3 l/min | 6,9 bar 230 V | 6 l/min | Bypass 230 V | 9,5 l/min | 3,1 bar

Art.-Nr. # LS771246 # LS902278 # LS218 # LS219 # LS2088461
Anwendungsbereich Hochdruckbereich, Agrartechnik,  

Gerätebau
Agrartechnik, Maschinenbau Hochdruckbereich, Agrartechnik,  

Gerätebau
Agrartechnik, Maschinenbau 

Spannung 230 V 230 V 230 V 230 V
Max. Förderleistung 4,5 l/min 5,3 l/min 6,0 l/min 9,5 l/min
Abschaltdruck/Bypass 4,1 bar/– 6,9 bar/– –/9,1 bar 3,1 bar/–
Wiedereinschaltdruck 3,1 bar 5,9 bar – 1,8 bar
Max. Stromaufnahme 0,3 A 0,4 A 0,9 A 0,3 A
Max. Ansaughöhe 2,2 m 3,1 m 2,7 m 2,2 m
Medienanschlüsse 3/8˝-I-NPT 3/8˝-I-NPT 3/8˝-NPT-IG 1/2˝-A-NPT
Maße LxBxH L190 x B102 x H115 mm L215 x B102 x H105 mm L210 x B100 x H155 mm L200 x B130 x H115 mm

Gewicht 1,8 kg 1,8 kg 2,3 kg 2,2 kg
Material Membrane: LM 206 (TPV),  

Ventilsatz: LM 173 (EPDM),  
Gehäuse: LM 172 (PP)

Membrane: LM 206 (TPV);  
Ventilsatz: LM 173 (EPDM);  
Gehäuse: LM 170 (PA)

LM 173 (EPDM)/LM 
206 (TPV),  
Gehäuse:  
LM 170 (PA)

LM 106 (FKM)/ 
LM 206 (TPV),  
Gehäuse:  
LM 170 (PA)

Membrane: LM 206 (TPV),  
Ventilsatz: LM 206 (TPV),  
Gehäuse: LM 172 (PP)

Druck in bar

6

5

4

3

2

1

0 4,03,02,01,0 Druck in bar

12

10

8

6

4

2

0 4,83,62,41,2 Druck in bar

12

10

8

6

4

2

0 8,06,04,02,0 Druck in bar

12

10

8

6

4

2

0 2,41,81,20,6

 Förderleistung l/min   Stromaufnahme Ampere
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Wasserlösungen, Begriffserklärungen

LILIE – Pumpenprofi für  
Freizeit- und Nutzfahrzeuge 
Wo Technik Freude macht, Freiheit beginnt –  
und Wasser einfach im Flow bleibt.

Mit über 90 % Marktanteil bei Trinkwasser-Membranpumpen  
ist LILIE die führende Marke in Europa. 

Überlegene Konstruktion
Leistung und Präzision sind unser Antrieb. Entwicklung und  
Fertigung erfolgen nach höchsten internationalen Standards  
(ISO, DIN, EMC, UL). Jahrzehntelange Erfahrung garantieren  
gleichmäßige Wasserförderung, trockene Selbstansaugung und  
sicheren Trockenlauf. Unsere Motoren überzeugen durch hohen 
Wirkungsgrad und minimalen Stromverbrauch – für maximale  
Effizienz und Zuverlässigkeit.

Flüsterleiser Betrieb
Unsere Drei-, Vier- und Fünfkammer-Technologien sorgen für  
ruhigen, gleichmäßigen Lauf. Lärmabsorbierende 4-Punkt- 
Bodenplatten, Gummipuffer, Metallgehäuse und die dreifache  
Motorwellenlagerung minimieren Vibrationen und Geräusche.
Für jedes Modell wurde ein eigener Motor entwickelt –  
optimierte Drehzahlen garantieren flüsterleisen Betrieb.

Trinkwasserzertifiziert
Das LILIE-TRINKWASSERSYSTEM WeißGELB® ist geprüft und zer- 
tifiziert nach der aktuellen DIN 2001-2 (Trinkwasserverordnung) – 
für kompromisslose Sicherheit und Reinheit.

Langlebig und wartungsfreundlich
Jede Pumpe wird einzeln geprüft – 100 % Funktionstüchtigkeit 
garantiert. Die hohe Qualität aller Komponenten sorgt für außer- 
gewöhnliche Lebensdauer: große Kugellager, einzigartige  
Membranen und Ventile bleiben dauerhaft dicht. Mikroschalter  
mit über 1 Million Schaltzyklen stehen für echte Beständigkeit.
 
Und falls doch einmal etwas passiert? 
Der LILIE-Service liefert die wichtigsten Ersatzteile für eine  
schnelle Eigenreparatur.

Pumpen-Typen
Membranpumpen
Unsere Membranpumpen sind trocken-
laufsicher und wahlweise mit Druck-
schalter oder Bypass ausgestattet – 
für die zuverlässige Förderung von  
Wasser (H₂O). Alle angegebenen  
Leistungswerte beziehen sich auf H₂O.

3-, 4- oder 5-Kammer-Membranen 
Sorgen für eine präzise, gleichmäßige 
Dosierung und ruhigen Lauf. Ein  
Vorfilter (siehe Seite 26) schützt Pump-
kopf und Fördersystem zuverlässig  
vor Schwebstoffen.

Pumpen-Beschreibung
Motorgehäuse 
Aus Metall gefertigt – mit Gummifüßen 
zur wirkungsvollen Geräusch- und Vibra- 
tionsdämpfung.

Druckschalter 
Der Abschaltdruck ist individuell 
einstellbar; eine Änderung wirkt sich 
proportional auf den Wiedereinschalt-
druck aus.

Rückflusssperre 
In jedem Pumpkopf integriert, verhindert 
sie zuverlässig Rückfluss in das System.

Bypass
Bei einigen Modellen im Pumpkopf 
 integriert. Wird der Leerlaufdruck 
 erreicht, läuft die Pumpe ohne Förde-
rung weiter.Fällt der Druck, nimmt sie 
automatisch die Wasserförderung 
 wieder auf.

Sensor 
Misst kontinuierlich den Förderdruck  
und übermittelt Steuersignale an die 
Motorregelung, die die Drehzahl bei 
steigendem oder fallendem Druck in- 
telligent anpasst.

Informationen
Temperatur 
Förderung von Flüssigkeiten bis  
max. 77 °C. Ein thermischer Überlas-
tungsschutz begrenzt die Motorte- 
mperatur auf ca. 80 °C.

Flüssigkeiten (H₂O) 
Geeignet für Wasser, das mit den im 
Pumpkopf verwendeten Materialien 
chemisch verträglich ist (siehe Material-
verträglichkeit auf der Umschlag- 
Klappseite).

	
Pumpen für Caravaning 

	 Seite 10 ff. 

	 Pumpen für Boote  
	 und Schiffsbau 
	 Seite 70–73

	
Pumpen für Reinigung 

	 Seite 74–77

	 Pumpen für 
	 Landwirtschaft 
	 Seite 74–77

	 Pumpen für Solar,  
	 Haus und Garten 
	 Seite 78

	
Pumpen für sonstige  

	 Anwendungen 
	 Seite 74–77

Begriffserläuterungen
Max. Förderleistung 
Größtmöglicher Durchfluss bei offenem 
System (ohne Druck). Mit steigendem 
Gegendruck nimmt die Förderleistung ab 
(siehe Leistungsdiagramme).

Abschaltdruck
Der maximale Förderdruck, bei dem der 
integrierte Druckschalter die Pumpe 
automatisch abschaltet. Bei Druckabfall 
um ca. 0,5–1,0 bar schaltet sie selbst-
tätig wieder ein.

Wiedereinschaltdruck
Der Druck, bei dem die Pumpe nach  
Abschaltung automatisch wieder startet, 
rund 0,5–1,0 bar unter dem Abschalt- 
druck.

Leerlaufdruck / Bypass 
Bei Erreichen dieses Werts regelt die 
Pumpe automatisch ab – sie läuft  
weiter, fördert jedoch keine Flüssigkeit.

Maximale Stromaufnahme
Ermittelt unter Extrembedingungen; 
die tatsächliche Stromaufnahme liegt im 
Normalbetrieb deutlich darunter.

Maximale Ansaughöhe 
Die Pumpen können oberhalb des Tanks 
installiert werden und saugen Flüssigkeit 
bis zur angegebenen Höhe selbstständig 
(auch trocken) an.

Intermittierender Betrieb
Frischwasserpumpen sind für max. 
20 Minuten Dauerbetrieb konzipiert; 
anschließend ist eine längere Paus 
e erforderlich. Innerhalb dieses Rahmens 
sind sie vollständig trockenlaufsicher.

Intervallbetrieb
Modelle mit längerer Laufzeit arbeiten 
bis zu 40 Minuten am Stück, danach ist 
ebenfalls eine Pause notwendig. Die Mo-
toren sind auf eine Lebensdauer von ca. 
1.000–2.500 Betriebsstunden ausgelegt.

Dauerlauf 
Für längere Einsätze von mehreren 
Stunden ohne Pause geeignet – ohne 
Überhitzung bis 30 °C Umgebungstempe-
ratur. Ein permanenter 24-h-Betrieb ist 
nicht vorgesehen. Motoren erreichen 
eine durchschnittliche Lebensdauer von 
ca. 2.500 Betriebsstunden.

Zapfstellen
Anzahl der gleichzeitig nutzbaren Ent-
nahme-stellen, die von der Pumpe zuver-
lässig mit Wasser versorgt werden.
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Pumpen Komplettübersicht 12 + 24 V 
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  74 LP190121 12 2,0 – – – 3,8 3,7 0,2 intermittierend 0,2 74 63 45 LM 170 Metall/Messing Zahnrad
74 LS541236 12 3,8 4,1 3,2 – – 3,8 3,1 Intervall 1,7 190 102 100 LM 172 LM 206, LM 106 Membran

      28 LP1030 12 4,0 – – – 2,8 3,5 1,8 intermittierend 0,6 149 73,5 62 LM T118 LM T115, LM T117 Membran

      74 LP1012 12 4,0 4,8 3,8 – – 2,6 1,5 intermittierend 0,6 164 100 61 LM 170 LM 206, LM 173 Membran
  74 LS813239 12 5,7 10,3 8,1 – – 12,0 3,1 Intervall 2,7 240 102 110 LM 170 LM 206, LM 106 Membran

    74 LS543220 12 6,0 – – 4,1 – 7,7 3,3 Dauerlauf 2,0 182 102 104 LM 172 LM 206, LM 173 Membran
    74 LS243155 12 6,5 3,4 2,4 3,1 – 6,0 3,7 Dauerlauf 2,1 215 120 105 LM 172 LM 206, LM 173 Membran

  74 LS085 12 6,5 3,4 2,4 3,1 – 6,0 3,7 Dauerlauf 2,2 215 120 110 LM 172 LM 206, LM 173 Membran

     75 LS443136 12 6,5 4,1 3,2 – – 8,0 3,4 Dauerlauf 1,7 210 120 105 LM 172 LM 206, LM 173 Membran
  75 LS043235 12 6,8 3,4 1,7 – – 7,0 3,4 Dauerlauf 1,9 210 102 105 LM 172 LM 175, LM 106 Membran

 75 LS543236 12 6,8 4,1 3,2 – – 8,0 3,1 Dauerlauf 2,2 215 102 115 LM 172 LM 206, LM 106 Membran

 75 LS543238 12 6,8 6,9 5,9 – – 8,0 3,1 Dauerlauf 2,2 215 102 115 LM 172 LM 206, LM 106 Membran
 19 LS204 (M) 12 7,0 1,4 0,85 – – 3,9 2,5 intermittierend 3 1,8 198 127 113 LM 172 LM 206, LM 173 Membran

 15 LP204 (M) 12 7,0 1,4 1,0 – – 4,5 2,5 intermittierend 3 1,8 210 129 114 LM T118 LM T115, LM T116, 
LM T117 Membran

19 LS4121 (M) 12 7,5 1,4 0,8 – – 3,5 2,5 intermittierend 3 1,7 205 125 111 LM 172 LM 206, LM 173 Membran
 13 LP4121 (M) 12 7,5 1,4 1,0 – – 4,2 2,5 intermittierend 3 2,0 205 125 110 LM T118 LM T115, LM T116, 

LM T117 Membran
70 LS225 (M) 12 7,9 1,4 0,85 – – 3,9 2,5 intermittierend 3 1,8 185 125 115 LM 172 LM 206, LM 173 Membran

  75 LS544250 12 7,9 – – 3,15 – 7,9 3,1 Dauerlauf 1,9 190 112 105 LM 172 LM 206, LM 106 Membran
15 LP209 (M) 12 9,0 1,9 1,5 – – 5,0 3,1 intermittierend 4 1,8 210 129 114 LM T118 LM T115, LM T116, 

LM T117 Membran
19 LS061 12 10,0 3,1 1,9 – – 5,5 3,1 intermittierend 4 1,9 198 133 113 LM 172 LM 206, LM 173 Membran
15 LP061 (M) 12 10,0 3,1 2,3 – – 5,9 3,1 intermittierend 5 1,8 210 129 114 LM T118 LM T115, LM T116, 

LM T117 Membran
19 LS403 (M) 12 10,6 2,1 1,3 – – 4,0 3,1 intermittierend 4 1,8 198 127 113 LM 172 LM 206, LM 173 Membran
15 LP403 (M) 12 10,6 2,1 1,8 – – 4,0 3,1 intermittierend 4 1,8 210 129 114 LM T118 LM T115, LM T116, 

LM T117 Membran

  75 LS2088703 12 10,6 3,1 1,3 – – 6,5 3,1 Intervall 2,2 200 130 115 LM 172 LM 206, LM 173 Membran
11 IQ111 12 11,0 2,4 0,1 – – 8,2 3,1 intermittierend 5 1,9 220 130 115 LM T118 LM T115, LM T116, 

LM T117 Membran
19 LS4142 (M) 12 11,3 2,1 1,4 – – 4,8 3,0 intermittierend 4 1,7 205 125 111 LM 172 LM 206, LM 173 Membran
13 LP4142 (M) 12 11,3 2,1 1,75 – – 5,0 3,1 intermittierend 4 2,0 205 125 110 LM T118 LM T115, LM T116, 

LM T117 Membran
70 LS424 (M) 12 11,3 3,1 2,4 – – 5,3 3,3 intermittierend 4 1,9 208 125 106 LM 172 LM 206, LM 173 Membran
19 LS4144 (M) 12 11,3 3,1 2,1 – – 5,2 3,0 intermittierend 4 1,7 205 125 111 LM 172 LM 206, LM 173 Membran
13 LP4144 (M) 12 11,3 3,1 2,3 – – 5,5 3,1 intermittierend 4 2,0 205 125 110 LM T118 LM T115, LM T116, 

LM T117 Membran

 13 LP4145 12 12,2 3,1 2,3 – – 7,2 3,1 intermittierend 5 2,0 205 125 110 LM T118 LM T115, LM T116, 
LM T117 Membran

 11 IQ123 12 12,3 2,5 0,1 – – 8,2 3,1 intermittierend 5 2,1 205 125 110 LM T118 LM T115, LM T116, 
LM T117 Membran

72 LS540 12 13,2 3,1 2,0 – – 9,5 1,8 intermittierend 4 2,4 205 135 115 LM 172 LM 206, LM 173 Membran

   75 LS2088443 12 13,2 3,1 1,8 – – 9,0 2,7 Intervall 2,2 220 130 115 LM 172 LM 206, LM 173 Membran
  75 LS2088344 12 13,6 3,1 1,8 – – 11,0 2,7 Dauerlauf 3,1 250 128 120 LM 172 LM 206, LM 106 Membran
  17 LP1009 12 14 2,5 – – – 6,5 3,3 intermittierend 5 2,8 230 123 145 LM 170 LM 106, LM 105 Membran
  17 LP1001 12 14 4,5 – – – 6,9 3,3 intermittierend 5 2,8 230 123 145 LM 170 LM 106, LM 105 Membran

  13 LP4155 12 14,4 3,1 2,3 – – 8,0 3,1 intermittierend 6 2,1 205 125 110 LM T118 LM T115, LM T116, 
LM T117 Membran

  17 LP1019 12 18,9 2,5 – – – 10,0 4,0 intermittierend 5 3,27 260 123 125 LM 170 LM 106, LM 105 Membran

 71 LS4169 12 18,9 4,5 3,2 – – 13,0 2,0 intermittierend 5 3,5 255 125 122 LM 172 LM 206, LM 173 Membran
 17 LP1002 12 18,9 5,2 – – – 10,0 3,9 intermittierend 5 3,2 260 123 145 LM 170 LM 106, LM 105 Membran

    76 LP1027 12 27,0 6,9 5,5 – – 24,5 2,4 Intervall 5 4,5 226 140 116 LM 170 LM 106, LM 105 Membran

    76 LP1010 12 30,0 – – – 0,3 10,0 0,01 intermittierend 2,3 170 119 98 Messing LM 171 Impeller

   29 LP1801 12 45 – – – – 2,5 0,01 intermittierend 1,2 334 215 112 LM 170 LM 170 Kreisel

    28 LS320 12 49,0 – – – 2,7 8,5 0,1 intermittierend 1 2,3 280 125 85 LM 170 LM 203 Impeller
  76 LP190241 24 2,0 – – – 3,8 1,8 0,2 intermittierend 0,2 74 63 45 LM 170 Metall/Messing Zahnrad

    76 LS991236 24 2,1 4,1 2,7 – – 1,1 1,5 Intervall 1,7 104 102 129 LM 170 LM 206, LM 173 Membran

  76 LS151296 24 3,8 4,1 3,1 – – 3,0 3,5 Intervall 2,1 215 102 95 LM 170 LM 206, LM 173 Membran

      28 LP1031 24 4,0 – – – 2,8 3,5 1,8 intermittierend 0,6 149 73,5 62 LM T118 LM T115, LM T116 Membran
77 LP1013 24 4,0 4,8 3,8 – – 2,0 1,8 intermittierend 0,6 164 100 61 LM 170 LM 206, LM 173 Membran

    77 LS953238 24 6,1 6,9 5,9 – – 5,0 3,8 Intervall 2,2 215 182 105 LM 172 LM 206, LM 173 Membran
78 LS9300 24 6,2 – – 7,5 – 4,0 70 Dauerlauf 2,8 265 95 95 LM 172 LM 206, LM 173 Membran
15 LP471 (M) 24 7,5 3,1 2,3 – – 3,0 2,5 intermittierend 4 1,8 210 129 114 LM T118 LM T115, LM T116, 

LM T117 Membran

    19 LS473 (M) 24 10,6 2,1 1,3 – – 3,5 3,1 intermittierend 5 2,3 198 127 113 LM 172 LM 206, LM 173 Membran

 15 LP473 (M) 24 10,6 2,1 1,8 – – 3,7 3,1 intermittierend 5 1,8 210 129 114 LM T118 LM T115, LM T116, 
LM T117 Membran

 19 LS4242 (M) 24 11,3 2,1 1,4 – – 4,8 3,0 intermittierend 4 1,7 205 125 111 LM 172 LM 206, LM 173 Membran
13 LP4242 (M) 24 11,3 2,1 1,75 – – 3,5 3,1 intermittierend 4 2,0 205 125 110 LM T118 LM 105, LM T107, 

LM T117 Membran

      77 LS2088474 24 11,3 3,1 1,8 – – 5,0 3,2 Intervall 2,3 220 130 120 LM 172 LM 206, LM 173 Membran
70 LS574 (M) 24 11,3 3,1 2,4 – – 2,9 3,3 intermittierend 4 1,8 208 125 106 LM 172 LM 206, LM 173 Membran
72 LS541 24 13,2 3,1 2,0 – – 4,8 1,8 intermittierend 4 3,4 220 130 120 LM 172 LM 206, LM 173 Membran
77 LS2255 24 13,6 3,4 1,7 – – 5,0 2,7 Dauerlauf 2,9 251 126 112 LM 172 LM 206 Membran
71 LS4269 24 18,9 4,5 3,2 – – 6,0 2,0 intermittierend 5 3,5 255 125 122 LM 172 LM 206, LM 173 Membran

 17 LP1021 24 18,9 2,5 – – – 5,0 4,0 intermittierend 5 3,2 260 123 145 LM 170 LM 106, LM 105 Membran
  17 LP1014 24 18,9 5,2 – – – 5,0 4,0 intermittierend 5 3,2 260 123 145 LM 170 LM 106, LM 105 Membran
  76 LP1011 24 30,0 – – – 0,3 7,0 0,1 intermittierend 2,3 170 119 98 Messing LM 171 Impeller

  28 LS334 24 49,2 – – – 2,7 17,0 0,01 intermittierend 1 2,2 215 182 105 LM 170 LM 203 Impeller




